Legenda

Indagini geognostiche e strumentazione di monitoraggio

Campagna geognostica 2010 (SO.RI.GE. srl)

° ® Sondaggio geognostico a carotaggio continuo attrezato con piezometro
a tubo aperto (diam 4")

O Sondaggio geotecnico a carotaggio continuo con installazione di
tubo inclinometrico

" |Indagini relative all’attivita di cava 2010 (LPL srl)

©  Sondaggio a distruzione di nucleo

Campagne geognostiche precedenti (2000-1, 2005, 2006)

~ m Sondaggio geognostico a carotaggio continuo attrezzato con piezometro
a tubo aperto

] Sondaggio geotecnico a carotaggio continuo con installazione di
tubo inclinometrico

Indagini geofisiche

Stendimento linea MASW (Techgea, 2010)

- — Stendimento linea SIS - sismica rifrazione (Techgea, 2010)

Stendimento sismica a rifrazione (SGG, 2000)
Monitoraggio cumulo dei rifiuti
%  Prova di carico su piastra sul cumulo dei rifiuti

Y¢  Capisaldi per il monitoraggio delle variazioni plano-altimetriche
del cumulo di rifiuti

%  Stazione meteorologica impianto "La Filippa"

- = Limite area interessata dal progetto di completamento dell'impianto

Invaso artificiale alimetato dalle precipitazioni meteoriche
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TESI DI DOTTORATO

Analisi e modellazione dei fattori geologico-ambientali

nella localizzazione dei siti industriali:
il caso del Bacino Padano

Allegato 1

Carta ubicazione indagini e strumentazione di monitoraggio
impianto «La Filippa»

Scala 1:1.000

Candidata: Dott.ssa M. Francesca Ferrario
Relatore: Prof. Alessandro Maria Michetti
Correlatore: Dott. Fabio Brunamonte
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